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Goniofotometrija 

Merenje  raspodele intenziteta svetlosti ispitivanog 

izvora svetlosti ili svetiljke 

▪ Tipovi prema polju merenja 

▫ Blisko polje: osvetljenost Ev (lx; lm/m2) 

▫ Daleko polje: jačina svetlosti Iv (cd; lm/sr) 

 



Goniofotometrija 

Tipovi prema fotometrijskom koordinatnom sistemu 

(IESNA LM-75-01) 

▫ Tip A 

▫ Tip B 

▫ Tip C 

 
Tip C 

Tip B Tip A 



Goniofotometrija 

Tipovi prema poziciji detektora 

 Nepokretni detektor (Tip A, Tip B, Tip C) 

 Nepokretni detektor sa ogledalom (Tip C) 

 Pokretni detektor (Tip C) 

 



Oprema 

Goniofotometar Tip C 

 

 

maksimalna masa 

svetiljke: 30 kg 

 

maksimalni prečnik  

svetiljke: 1500 mm 

 

fotometar:  

Konica Minolta CL 200-A     

 



Oprema 

Goniofotometar Tip C 

 

 

Fotometrijska laboratorija 

Meteor Beograd 

 



Instalacija 

Posebno projektovana mračna komora  

• dužina optičkog puta 10 m (uslov L => 10 x D) 

• zidovi obloženi specijalnim nereflektujućim materijalom 
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Upravljanje 



Merenje 

Konfiguracija 
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Obrada  

podataka  
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Izveštaji 

3D dijagram 

 

 

 



Izveštaji 

Polarni  

dijagram 

 

 

 



Izveštaji 

Izoluks  

dijagram 

 

 

 



Izveštaji 

Hromatska  

aberacija 

 

 

 



Izveštaji 

Jačina svetlosti 

u funkciji ugla 

 

 

 



Izveštaji 

Jačina svetlosti 

u funkciji ugla 

 

 

 



Izveštaji 

Standardne fotometrijske datoteke (.ies i .ldt) 

 

 

 



 

 

hvala na pažnji 

osvetlite svoj put 


